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1 . Le present rapport est le rapport d'examen preliminaire international, etabli par I'administration charg^e de Texamen 
preliminaire international en vertu de rartlcle 35 et transmis au deposant confomndment a Tarticle 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 6 feuilles, y compris la pr§sente feuille de couverture. 

3. Ce rapport est accompagne d'ANNEXES, qui comprennent : 

a. H un total de (envoyees au dSposant et au Bureau international) 2 feuilles, definies comme suit : 

S les feuilles de la description, des revendications ou des desslns qui ont §t§ modi'fiees et qui servant de base 
au present rapport ou des feuilles contenant des rectifications autorisdes par la pr§sente administration (voir 
la r^gle 70.16 et I'instruction administrative 607). 

□ des feuilles qui remplaoent des feuilles precedentes, mals dont la presente administration consfd^re qu'elles 
contiennent une modification qui va au-dela de I'expos^ de {'invention qui figure dans la demande 
intemationale telle qu'elle a ^t6 deposes, comme il est indique au point 4 du cadre n* I et dans !e cadre 
supplementaire. 

b. □ (envoyees au Bureau international seulement) un total de (preciser le type et ie nombre de support(s) 

electronique(s)) , qui contiennent un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs. d§pos6s 
sous forme etectronlque seulement, comme il est indiqu6 dans le cadre supplementaire relatif au listage de la ou 
des sequences (voir Tinstruction administrative 802). 



4. Le present rapport contient des Indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants : 

Base du rapport 
Priority 

Absence de formulation d'opinion quant k la nouveaute, ractfvitS Inventive et la 
possibility d'appllcation Industrielle 

Absence d'unit6 de I'lnvention 

Declaration motiv6e selon I'article 35.2) quant k la nouveaute, {'activity inventive et la 
possibillte d'application industrielle; citations et explications a Tappui de cette declaration 

Certains documents cites 

Certaines irr6gularlt§s dans la demande intematfonale 
Cadre n** VIII Certaines observations relatives k la demande Internationale 
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RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 
SUR LA BREVETABILITE 



Demande intemationale n** 
PCTyFR2005y000269 



Case No, I Base du rapport ^_ 

1 . En ce qui conceme la langue, te present rapport est ^tabli sur la base 

^ de la demande Internationale dans la langue dans laquelle elle a 6\6 d^posee 

□ d'une traduction de la demande Internationale dans la langue sutvante , 
qui est la langue d'une traduction remise aux fins de : 

□ la recherche Internationale (selon les regies 12.3.a) et 23.1 .b)) 

□ la publication de la demande Internationale (selon la r&gle 12.4.a)) 

□ I'examen pretiminaire international (selon la regie 55.2.a) ou 55.3.a)) 

2. En ce qui conceme les elements'" de la demande intemationale, le present rapport est etabli sur la base des 
elements suivants {/es feuUfes de remplacement qui ont 6t6 remises a I'office recepteur en rSponse a une 
invitation faite conformement a I'articie 14 sont considerees dans le present rapport comme "initialement 
depos6es" et ne sont pas jointes en annexe au rapport,) : 



Description, Pages 

1-11 telles qu'initlalement d§pos6es 

Revendications, No. 

1-9 re^ue(s) le 29:07.2005 avec lettre du 27.07.2005 

Desslns, Feuilles 

1i2, 2J2 telles quinitiatement d§pos^es 

□ En ce qui conceme un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, voir le cadre 
. suppl^mentaire relatif au listage de la ou des sequences. 

3. □ Les modifications ont entrame I'annulation : 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des desslns, feuilies^g. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux reiatifs au listage de la ou des sequences (preciser) : 

4. □ Le present rapport a 6t6 6tabli abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont 6te considerees 
comme allant au-del^ de I'expose de I'invention tel qu'il a 6t6 depose, comme il est indiqu6 dans le cadre 
suppl^mentaire (regie 70.2.c)). 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuilles/fig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux reiatifs au listage de la ou des sequences (preciser) : 

* Si le cas vlsS au point 4 s' applique, certaines ou toutes ces feuilles peuvent 
§tre rav§tues de la mention "remplacS" . 
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. Cadre n"" V Declaration motivee selon Tarticle 35.2) quant a la nouveaute, Tactivite inventive et la 
possibilite d'application industrielle; citations et explications a i'appui de cette declaration 

1. Declaration 

Nouveaute Oui: Revendications 1-9 

Non: Revendications 

Activite inventive Oui: Revendications 7-9 

Non: Revendications 1-6 

Possibilite d'application industrielle Oui: Revendications 1-9 

Non: Revendications 

2. Citations et explications (regie 70.7) : 
voir f euille separee 



Cadre n*" Vlil Observations relatives a la demande internationale 

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarte des revendications, de la description et des dessins ou 
de la question de savoir si les revendications se fondent entierement sur la description : 

voir feuille separee 
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RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL Demande internationale 

SUR LA BREVETABIUTE 

(FEUILLE SEPAREE) PCT/FR2005/000269 

Concernant le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, Tactivite inventive et ia possibilite 
d'appiicatlon industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1 . II est fait reference aux documents suivants : 

D1 : US-B1-6 236 372 (KRONBERGER RAINER ET AL) 22 mai 2001 (2001-05- 
22) 

D2: US-A-5 51 0 804 (TALTY TIMOTHY J) 23 avril 1 996 (1 996-04-23) 

D3: WO 93/18634 A (PERESANO LUCIANO) 16 septembre 1993 (1993-09-16) 

2. La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees dans I'article 33(1) 
PCT, I'objet de la revendication independante 1 n'impliquant pas une activite 
inventive telle que definle par Tarticle 33(3) PCT. 

Le document D1 , qui est considere comme etant I'etat de la technique le plus 
proche de Tobjet de la revendication 1 , decrit (les references entre parentheses 
s'appliquent a ce document) : 

Systeme d'antenne pour un vehicule de type break comprenant une vitre 
arriere ouvrante pourvue d'un reseau de degivrage et une lunette de custode 
(fig.2), systeme d'antenne comprenant : 

une premiere antenne comprenant un aerien realise par s6rigraphie sur 
la vitre arriere (fig.2,1) et incorporant le reseau de degivrage(fig.2,20), 
ledit aerien comprenant deux traits verticaux s'etendant 
symetriquement par rapport au plan vertical longitudinal median du 
vehicule et se superposant au reseau de degivrage (voir figure 2) 
une deuxieme antenne comprenant un aerien realise par serigraphie 
sur la lunette de custode (fig,2, ant.1 , fenetre 6) 
un circuit electronique situ6 a proximite de chacun des aerlens des 
premiere et deuxieme antennes (fig.2) 

la premiere antenne est une antenne FM2 destinee a recevoir des 
ondes radio en modulation de frequence, dans la bande de 76 MHz a 
108 Mhz (page 9, ligne 42) 

et en ce que I'aerien de I'antenne FM2 comporte une ligne de masse 
(fig, 10, 1 1) et servant de masse au signal FM . 
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Par consequent, I'objet de la revendication 1 dlffere de ce document D1 connu en 
ce que : 

la deuxieme antenna est une antenna SERVITUDE destinee a recevoir 
des ondes ayant une frequence de 434 MHz ou 315 Mhz, 
Taerien de Fantenne FM2 comporte une ligne de masse ayant une 
longueur de Tordre de 530 mm 



La revendication 1 de la presente demande n'est pas consideree comme inventive 

(article 33(3) PCT) pour les raisons suivantes : 

Les frequences utilisees et la longueur de la ligne de masse sont des 

caracteristiques qui sont seulement une des possibilites que la personne du 

metier pourrait choisir, selon le cas d'espece, parmi plusieurs possibilites 

evidentes, pour resoudre le probleme pose sans qu'une activity inventive ne soit 

impliquee. 

De plus, comme mentionne dans la pr6sente application, Tantenne SERVITUDE 
peut etre identique aux aeriens AM ou FM. Un exemple d'une telle antenne est 
montree dans le document D2 sur la fig.4. Ce document mentionne meme le fait 
que la longueur effective de I'antenne peut etre ajustee tres simplement de 
maniere a rayonner a une frequence voulue. (coL4, lignes 21 ,22). 
II est important de noter que ces deux caracteristiques sont une simple 
juxtaposition de caracteristiques. Ces caracteristiques techniques combinees ne 
produisent aucun effet de synergie. Aucune d'entre elles n'est inventive et la 
juxtaposition de ces caracteristiques ne Test pas non plus. 

3. Les revendications dependantes 2 a 7 ne contiennent aucune caracteristique qui, 
en comblnaison avec celles de Tune quelconque des revendications a laquelle 
elles se referent, definisse un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en ce qui 
conceme Tactivit^ inventive parce que : 

revendication 2 : le reseau de degivrage en forme de U est montre en 

exemple dans le document D3 (fig. 2). 
revendications 3,4,5 et 6 : toutes les caracteristiques techniques 

additionnelles des revendications 3,4 sont 
divulguees dans le document D1 (voir figure 2). 
Celles de la revendication 5 sont montrees sur la 
figure 4, de plus, la caracteristique additionnelle 
de la derniere revendication (i'antenne est une 
antenne Servitude) est une consequence d'un 
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choix particulier qui n'a aucun effet surprenant II 
en est de meme pour rimpedance dans la 
revendication 6. 



4. La combinaison des caracteristiques des revendications 7.8 et 9. n'est pas 
comprise dans Cetat de la technique et n'en dScoule pas de maniere ^vidente. 
Eiles apparaissent nouvelles et inventives. Mais a condition de mieux definir la 
llgne de masse de la revendication 7 (voir point VIII, 1). 

R^ POINT VHI: 



La demande ne remplit pas les conditions enoncees a ['article 6 PCT, les 
revendications 1 et 7 n'etant pas claires. 

1) II ressort clairement de la page 7 de la description que la caracteristique suivante 
est essentielie a la definition de {'Invention : 

un plan de masse "serigraphie" (voir POINT VIII, 2) cad un plan de 
masse qui se trouve sur la vitre et non sur le chassis ou ce demier 
utilise directement comme plan de masse. 
La revendication independante 1 ne contenant pas cette caracteristique, elle ne 
remplit pas la condition visee a Tarticle 6 PCT en combinaison avec la regie 6.3 b) 
PCT, qui prevoient qu'une revendication independante doit contenir toutes les 
caracteristiques techniques essentielles k la definition de Tinvention. 



2) Comme expose ci-dessous, certaines caracteristiques enoncees dans les 

revendications 1 et 7 du systeme d'antenne servent plus a expliclter le mode de 
fabrication du dispositif qu'a definir clairement le dispositif en termes de 
caracteristiques techniques. Les limitations que Ton entend definir par ces 
caracteristiques ne ressortent done pas clairement de cette revendication, 
contralrement a ce qui est exige a Tartlcle 6 PCT : 

premiere antenne ...realisee par serigraphie 

deuxieme antenne ...realisee par. serigraphie... 

ligne de masse serigraphiee... 
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(5) 

REVEND I CAT I ONS 

1. Systeme d*aiatenne pour un v^hicule de type break 
cotnprenant une vitre arriere ouvrante (2) pouirvue d'un reseau de 
degivrage (4) et lone lunette de custode (3)/ systeme d'anterme 

5 comprenant : 

- une premiere antenna comprenant un aerien realise par 
serigraphie sur la vitre arridre (2) et incorporant le reseau de 
degivrage (4), ledit aerien comprenant deux traits verticaux (5) 
s*etendant symetriquement par rapport au plan vertical 

10 longitudinal median du vehicule et se superposant au reseau de 
degivrage , 

- une deuxidme antenne comprenant \in a€rien (15) r6aliag 
par s§rigraphie sur la lunette de custode (3), et 

- un circuit electronique situe a proximity de chacun des 
15 aSriens des premiere et deuxiSme antennes, 

caract§ris€ en ce que la premiere antenne est une antenne FM2 
destin6e a recevoir des ondes radio en modulation de frequence, 
dans la bande de 76 MHz & 10 8 MHz, tandis que la deuxieme 
antenne est une antenne SERVITUDE destinSe Sl recevoir des ondes 
20 ayant une frequence de 434 MHz ou 315 MHz, et en ce que 1' aerien 
de 1' antenne FM2 coraporte une ligne de masse (8) ayant xine 
longueur de I'ordre de 530 mm et servant de masse au signal FM. 

2. Systeme d' antenne selon la revendication 1, 
caract^rise en ce que le reseau de degivrage (4) prSsente la 

25 forme d ' un U dont les brajiches sont toum^es vers le haut , 

3. Systeme d' antenne selon la revendication 1 ou 2, 
caract€rise en ce que 1» antenne FM2 comprend un cable bifilaire 
(11, 12) pour prSlever le signal FM re<?u par son aerien et 
transmettre ce signal §l un boxtier glectronique (9) , le ctble 

30 bifilaire (11, 12) coraportant un fil de masse (12) connect6 a la 
ligne de masse (8) et un fil de signal FM (11) connecte aux 
traits symStriques <5) . 
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4. SystSme d'anteiine selon la revendication 3, 
caracterisfi en ce que le point de connexion (14) du fil de masse 
(12) Sl la ligne de masse (8) et le point de connexion (10) du 
fil de signal FM (11) S I'aerien de I'antenne FM2 sont placSs a 
proximitS immediate I'un de 1' autre. 

5. SystSme d'antenne selon I'une cjuelconque des 
revendications prScSdentes, caract6rise en ce que I'aerien (15) 
de I'antenne SERVITUDE pr^sente la forme d'un F. 

6. Systdme d'antenne selon la revendication 5, 
caracterise en ce que I'aerien (15) de I'antenne SERVITUDE 
resonne k 434 MHz avec xine impedance de 50 ohms en son point 
d' alimentation . 

7. Systeme d'antenne selon la revendication 6, 
caracterise en ce que I'aerien (15) de I'antenne SERVITUDE 
comporte line ligne de masse s§rigraphi§e (16) ayant une longueur 
de I'ordre de 150 mm et servant de masse au signal a 434 MHz. 

8. SystSme d'antenne selon la revendication 7, 
caracterisS en ce que I'antenne SERVITUDE comprend un cable 
bifilaire (18, 19) pour prelever le signal SERVITUDE req:u par 
son aSrien (15) et transmettre ce signal au boitier Slectronique 
(9) , le cSble bifilaire (IB, 19) comportant un fil de masse (19) 
connect6 a la ligne de masse (16) et un fil de signal servitude 

(18) connecte a I'aerien (15), au point d' alimentation (17) de 
celui-ci . 

9- SystSme d'antenne selon la revendication 8, 
caractSrise en ce que le point de connexion (20) du fil de masse 

(19) a la ligne de masse (16) et le point d' alimentation (17) ou 
le fil de signal de servitude (18) est coxmect6 a I'aerien (15) 
sont plac§s Sl proximity immediate I'un de 1' autre. 
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